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Leg.

ATD: _ _ : _ _

Masse-/Schwerpunktberechnung

Leermasse

Schmierstoff

=Grundmasse:

Sitzreihe 1

Gepäck hinten

Kraftstoff

Sitzreihe 2

Masse (kg) Moment (kgm)

Startmasse

_ _ : _ _

_ _ : _ _
_ _ : _ _

_ _ : _ _
_ _ : _ _

_ _ : _ _

Kraftstoffberechnung

Reiseflug (Startort – Landeort)

Zuschlag
Steigflug

An- und Abflug  (mindestens 10 min)

Ausweichflugplatz

Reserve  (mindestens 30 min)

Anlassen, Rollen

Kraftstoff-Vorrat

_ _ : _ _

Flugzeit Kraftstoff (l)

Daten über Verbrauch:

Mindest-Kraftstoffbedarf

Sichere Flugzeit (max. minus 30 min)

Startstrecke bis 15 m
(Hartbelag, trocken, ohne Neigung, NN, 15°)

Höhenzuschlag (Druckhöhe)
NN bis 1000 ft: + 10% pro 1000 ft Höhe
1000 bis 3000 ft: + 13 % pro 1000 ft Höhe
> 3000 ft: + 18 % pro 1000 ft Höhe

Temperaturzuschlag
± 1 % von Summe 1 pro 1° C Abweichung vom Standard

Neigungszuschlag
± 10 % von Summe 2 pro 1 % Neigung

Grasbahnzuschläge
kurzer Bewuchs (IMMER einsetzen) + 20 % von Summe 3

Zuschläge für Oberflächenfaktoren
Pfützen, Schneematsch (max. 1 cm!):   + 30 % von Summe 8
normalfeuchter Schnee (max. 5 cm!): + 50 % von Summe 8
Pulverschnee (max. 8 cm!):                        + 25 % von Summe 8

hoher Bewuchs (max. 8 cm!): + 20 % von Summe 7

beschädigte Grasnarbe: + 10 % von Summe 6

aufgeweichter Untergrund: + 50 % von Summe 5

feuchter Grasboden: + 10 % von Summe 4

Benötigte Startstrecke

Summe 7

Summe 6

Summe 5

Summe 4

Summe 3

Summe 2

Summe 1

Summe 8

Flughandbuch
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